BUNDESMINISTERIUM FUR INNERES

.HAUFIGE BRANDGEFAHREN 1

Kochplatten, Kaffeemaschinen, Teewassererhitzer immer
auf nicht brennbarer Unterlage aufstellen!

Fettbrand nicht mit Wasser loschen!

Bei Ofen und Herden: Keine brennbaren Gegenstinde
im Umkreis von 50 cm. Keine Tiuicher oder Bekleidung
@ O lber die Herdfldche hédngen.

@
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.HAUFIGE BRANDGEFAHREN 2

Brandgefahr durch hohe Oberflachentemperatur!
Schutzglas mit Schutzgitter verwenden!

Mehrfachsteckdosen nur fur den Anschluss von Klein-
geraten (Radio, Fernseher, Lampe, etc.) verwenden!
Verlangerungskabel nie unter Teppichen verlegen!

Weihnachtsbaume nie in der Nahe von Vorhangen aufstellen.
Kerzen richtig anbringen, nicht unbeaufsichtigt brennen
lassen. Auf ,.trockenen” Bdumen diirfen Kerzen nicht mehr
entziindet werden. Immer Loschmoglichkeit bereithalten.
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.HAUFIGE BRANDGEFAHREN 3

Extrem hohe Brandgefahr beim Schleifen, Trennen,
Schweiflen, Flammen! Flammen und Funken konnen im
Staub und in Fugen Schwelbrande verursachen, die erst
nach einigen Stunden ausbrechen!

Dampfe und Lacke von Kunststoffklebern sind explosiv
‘@ und schwerer als Luft. Immer gut luften, nicht rauchen,
// (42| kein offenes Licht verwenden. Funken vermeiden,
(1) Behélter immer dicht verschlieBfen!

Feuer im Freien gefahrdet die Umgebung durch Boden-
brand und Funkenflug. Besondere Waldbrandgefahr
besteht im Friihjahr nach der Schneeschmelze und im
Hochsommer.
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.LOSCHEN

Loschgerate bereitstellen, erst dann Tiiren und
Fenster zum Brandraum offnen

Fenster des Stiegenhauses und der Nebenraume
offnen, damit Brandrauch abziehen kann

Bucken, Deckung nehmen, Tiire vorsichtig offnen;
Achtung: Gefahr von Stichflammen!

Beginn der Loscharbeiten an der Stelle der grof3iten Brandaus-
breitungsgefahr

Loschwasserstrahl nur in Glut, nicht in Flammen und Rauch
richten

Nur dann loschen, wenn der brennbare Gegenstand gesehen
werden kann

Immer auf Rickzugsmaglichkeit achten
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.VERHINDERUNG DER BRANDAUSBREITUNG

————= | Kann ein Entstehungsbrand nicht geloscht werden,
muss die Brandausbreitung verhindert werden:

Nicht vom Brand erfasste Gegenstande entfernen

Beim Verlassen des Brandraumes immer Tliren
schlieflen

Brandraum nicht beliiften

Alle Turen des Brandabschnittes - inshesondere zum
Stiegenhaus - geschlossen halten

Klima- und Liuftungsanlagen abschalten, Brandschutz-
klappen kontrollieren

Gas- und Olheizungen absperren
Umgebung beobachten, auf Funkenflug achten
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.DIE BRANDKLASSEN

ol Sl By

Brandklassen

Brande fester Stoffe, hauptsachlich organischer Natur,
die normalerweise unter Glutbildung verbrennen

Brande von flissigen Stoffen oder flissig
werdenden Stoffen

Brande von Gasen

Brande von Metallen

Beispiele der Stoffe

Holz, Kohle, Papier, Stroh,
Faserstoffe, Textilien

Benzin, Benzol, Heizol, Ather,
Alkohol, Stearin, Harze, Teer

Acetylen, Wasserstoff, Methan,
Propan, Stadtgas, Erdgas

Aluminium, Magnesium,
Natrium, Kalium
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.VERHALTEN IM BRANDFALL

VERHALTEN IM BRANDFALL Ala rm i e re n

1 Alarmieren

Feuerwehr versténdigen iiber H
er spricht
Gib an: wo brennt es? (Adresse)

was brennt?

) Rettenpersonen gefahrdet? Wa S iSt p a SS i e rt
Wo wird Hilfe gebraucht

Gebéude in Ruhe verlassen

—_— Wie ist die Situation

Beauftragte Personen:

Léscheinrichtungen beniitzen
Feuerwehr einweisen

Raumungsalarm: R etten

Menschenrettung geht vor Brandbekampfung.
Sich selbst und Hilfsbedurftige sofort aus dem
Gefahrenbereich bringen. Personen mit brennbarer Kleidung
nicht fortlaufen lassen.

Loschen

Durch den raschen und richtigen Einsatz von Kleinloschgeraten
kann das Entstehen von Grof3branden verhindert werden.
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.DAS LOSCHVERMOGEN
TRAGBARER FEUERLOSCHER

ISCHER

Brandklasse A

T

euerloscher

6 L Wasser
13A

Feuerloscher der Brandklasse A
miissen einen genau definierten
Holzstapel loschen kdnnen.
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.DAS LOSCHVERMOGEN
TRAGBARER FEUERLOSCHER
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Feuerloscher der Brandklasse B
miissen eine brennbare Fliissigkeit
in einer vorgegebenen Menge und
GefdBgrofe loschen konnen. = 2' B




